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ディーズサイン　鋳物コレクション　Ａ－０１/Ａ－０２

【1】サインを取り付ける位置を決定します。（図1）

【2】接着剤で表札を壁に貼り付けます。（図1、図2）

サインのずれ・落下防止のため、コンクリートボンドが硬化するまでしっかり養生してください。

【3】はみ出した接着剤をふき取ります。

施工手順

 <施工上のご注意>

◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。

◆接着剤の養生は十分に行ってください。

◆製品表面に付着した接着剤は速やかに除去してください。

◆施工の際には手袋を着用してください。

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。

・商品に異常がないことをご確認ください。

●改造、変更はしないでください。

●取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。

●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

接着剤はコンクリート、金属用のものを使用してください。

変成シリコン樹脂系接着剤がおすすめです。

　・セメダイン　PM165R

　・コニシ　　　ボンド高性能コンクリート用
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ディーズサイン　鋳物コレクション
Ａ－０３Ｓ/Ａ－０３Ｒ/Ａ－０３ミニオーナメント

施工手順

 <施工上のご注意>

◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。

◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。

◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。

◆施工の際には手袋を着用してください。

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。

・商品に異常がないことをご確認ください。

●改造、変更はしないでください。

●取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。

●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。

【1】サインを取付ける位置を決定します。
【2】サインを壁に当ててボルト位置を壁に

けがきます。（図1）
【3】振動ドリルで取付穴位置に穴を開けます。

（φ8、深さ60mm以上）（図2）
【4】コンクリートボンドを穴に充填してか

らサインの脚を差し込みます。（図2）
サインのずれ・落下防止のため、コン
クリートボンドが硬化するまでしっか
り養生してください。

【5】はみ出したコンクリートボンドをふき
取ります。
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φ15穴
深さは必要に応じて
調整してください

コンクリート
ボンド

13mm（脚高さ）

埋込深さが80mm以
上になる様、穴の
深さを調整してく
ださい。

ディーズサイン　鋳物コレクション　Ａ－０３Ｔ

【1】サインを取り付ける位置を決定します。

【2】製品を取り付ける位置に当てて穴加工位置を壁にけがきます。（図1）

【3】振動ドリルで取付穴位置に穴を開けます。（φ15、深さ90mm以上）（図2）

【4】コンクリートボンドを穴に充填してからサインの脚を差し込みます。（図1）

足の埋込は80mm以上になるようにしてください。

【5】はみ出したコンクリートボンドをふき取ります。

施工手順

 <施工上のご注意>

◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、確実に固定してください。

◆コンクリートボンドの養生は十分に行ってください。

◆製品表面に付着したコンクリートボンドは速やかに除去してください。

◆施工の際には手袋を着用してください。

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。

・商品に異常がないことをご確認ください。

●改造、変更はしないでください。

●取付け終了後、サインが確実に固定されていることをご確認ください。

●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。
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