
ベータウッド支柱開き止め

施工説明書

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく施工していただくために、施工説明書をよくお読みください。

◆お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

・製品の施工
。いさだく用使ごを）どな帯全安、鏡眼護保、袋手、帽護保（ 具護保びよお服業作、はてし際に工施

には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
・
施工に際しては周囲 の安全に十分に配慮してください。・
施工が不十分だと、強風などで外れる恐れがあります。本書に従い確実に固定してください。
強風時は危険ですので施工しないでください。
・
・

<施工前に >

お願い
・正しく施工、組み付けをするために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
・施工前に部品の種類と数量をご確認ください。
・施工前に製品に異常がないことをご確認ください。

注意

安全上のご注意

梱包明細表

別途ご購入いただくもの

名称略図 個数

ベータウッド支柱開き止め

施工説明書

保証書

（L2393）
1

1

1

名 称略 図

ねじセットA専用ドリルねじ ( Φ5 × 35 )
30個入り

支柱開き止め
1本につき 2 ~ 3本

※ベータウッド板材を取付時に使用するねじと共通です。

個数

1



7
A  接続部

専用ドリルねじ
Φ5×35

ベータウッド支柱

ベータウッド支柱

ベータウッド板材

支柱キャップ

ベータウッド支柱

ベータウッド板材

ベータウッド板材

ベータウッド支柱開き止め

端部

A

支柱ピッチ1200以下

現場カット

12001200

ベータウッド支柱開き止め現場カット

外側

支柱開き止め端部
ピッチ1200 以下

【2】現場カットについて

【1】支柱への取付方法

● 右図を参考に専用ドリルねじにて
　 支柱にねじ止めしてください。

※ 下穴を開けて取付してください。
※ 支柱開き止めの上に板材を張ら
　 ないでください。

● 開き止めの両端は柱端部と一致するように、下記図を参考に現場でカットしてください。
● 開き止めの接続は、柱の中央で行ってください。

30

専用ドリルねじ
Φ5×35 2

30 15

2

ベータウッド支柱開き止め
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◆改造、変更はしないでください。　
◆取付け終了後、製品が確実に固定されていることをご確認ください。

工事店様へ

2393

2


