
表札取付金具セットーB

 <施工上のご注意>

◆取付けが不十分だと、使用中にはずれる恐れがあります。この取付説明書に従い、
　確実に固定してください。
◆施工の際には手袋を着用してください。

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。

・商品に異常がないことをご確認ください。

表札取付金具セットBは、図のような、脚のあるタイプの
表札およびインターホンカバーをディーズパティオの
ウォールに取付ける際に使用します。

※インターホンカバーは、ウォール内部に配線用穴のある位置
　にしか取付けられません。ディーズパティオ施工説明書の
　配線用穴位置図およびウォール底面の穴位置を確認して、
　適切な位置に取付けてください。

A-03、G-04など A-10、C-13など※

以下の場合の取付けには使用しません。

壁にボンドで
貼るタイプの表札
を取付ける場合
（A-01、M-03など）

表札取付金具Aや、
サインリアパネルを
使って取付ける場合
（G-05、A-08など）

名　　　　称 数 量

表札取付金具B

φ3×16 皿タッピングねじ

取付説明書
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※取付ける商品によっては、部品が余ります。

表札取付金具B

φ3×16 

皿タッピングねじ表札（別途）

適用商品



ウォール A

※角柱Aおよび角柱Aショートタイプには

　ニッチ状の凹部があり、

　表札のサイズや脚ピッチによっては、

　凹部内には取付けられません。

（A-04Gなど）

角柱A 断面図

ウォール B 角柱Ａ※

ウォール C ウォールD
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表札取付可能範囲（斜線部分）
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【2】けがき位置に、深さ60mm～70mmの

φ10.5穴を開けます。

φ10.5

表札取付金具B

【3】φ10.5穴に、表札取付金具Bを挿入します。
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【1】

施工手順

前ページの表札取付可能範囲の斜線部範囲内に脚が収まるように、

表札の取付位置を決定し、脚の位置をけがきます。

全ての脚を斜線部範囲内

に収めてください

悪い例



φ2.6穴

φ2.6穴

φ3×16

皿タッピングねじ

【4】表札取付金具Bの皿穴の位置に、

深さ12mm以上のφ2.6穴を開けます。

正面から見た図

【5】φ2.6下穴にφ3×16 皿タッピングねじを打ち、

表札取付金具Bをウォールに固定します。

【6】穴にコンクリートボンドを充填し、

各表札に付属されている取付説明書に

従って表札を取付けます。

完全に硬化するまで、しっかりと

養生してください。

●改造、変更はしないでください。

●取付け終了後、表札が確実に固定されていることをご確認ください。

●保証書、取扱説明書は必ず施主様にお渡しください。
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パッチ
（表札に同梱）

マスキング
テープ


